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SPD-2DE5186-AE Cámara con 
posicionamiento inteligente 3D 

 
 

 
 

 

 

APLIC ACIONES  

 Nivel de la lámina de agua.  

 Caudal. 

 Nivel de peligro de inundación. 

 Estaciones de bombeo. 

 Depósitos. 

 

 

 

C AR ACTERÍSTIC AS CL AVE  

 Mantenimiento super-reducido. 

 Resistente a condiciones hostiles 

 Autonomía ilimitada. 

 Comunicaciones integradas. 

 Sin infraestructuras complicadas. 

 Visualización en aplicación web. 

 

 

OTROS MODELOS 

DISPONIBLES  

 Smarty River 402-P:  

Incluye además pluviómetro con mástil 

de soporte. 

 Kit  Satélite:  

Para comunicar vía satélite en lugares 

sin cobertura GSM. 

 Smarty River 403: 

Para monitorizar la pluviometría 

en cabeceras de cuencas. 

 Smarty Meteo 500:  

Estación meteorológica científica de 

muy alta gama. 

 

 

 

APLIC ACIONES  

 Control meteorológico. 

 Control hidrológico. 

 

 

 

C AR ACTERÍSTIC AS CL AVE  

 1/2.8” Escáner progresivo CMOS. 

 Resolución full HD 1080P. 

 Zoom óptico 30X. 

 Zoom digital 16X. 

 Día / noche, 3D DNR, WDR digital. 

 Posicionamiento inteligente 3D. 

 Alimentación 24 VAC. 

 

 

La cámara domo x30 SPD-2DE5186-AE es la solución ideal diseñada para el 

control meteorológico y higrológico. 

 

Su robusta construcción garantiza el buen funcionamiento bajo todo tipo de 

condiciones climáticas. 

 

Esta cámara tiene una resolución de 1080P y un zoom óptico de 30X. 

 

La cámara tiene un posicionamiento inteligente 3D que hace que las imágenes 

sean las más adecuadas para cada instante. 

 

Estas imágenes son registradas y analizadas a través de la plataforma web 

Smartyplanet gracias a su total compatibilidad. 

 
 

http://www.smartyplanet.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

GENERAL   LENTE  

Alimentación 24 VAC, máx. 14W  Longitud focal 4.3 ~129mm, 30x 

Temperatura de 
funcionamiento 

-10 a +50ºC 
 

Velocidad zoom 3s aprox. 

Humedad de 
funcionamiento 

< 90 % 
 

Ángulo de visión 65,1 a 2,34 (wide-tele) 

Clase de protección IP66 
 Distancia mínima de 

trabajo 
10 ~1500mm 

Dimensiones Φ220×305mm  Rango de apertura F1.6 ~ F5.0 

Peso 5 kg  PAN / TILT  

Sensor 
1/2.8” Escáner progresivo 
CMOS 

 
Rango  pan/tilt 

Pan: 360° endless;Tilt: -5° 
~90°(Auto Flip) 

Píxeles efectivos 2230K 

 

Velocidad pan/tilt 

Velocidad Pan Manual : 0.1° 
~250°/s, Velocidad Pan Preset: 
300°/s 
Velocidad Tilt Manual: 0.1° 
~150°/s, Velocidad Tilt Preset: 
200°/s 

Iluminación mínima 
Color: 0.05Lux@F1.6, AGC 
ON; B/W: 0.01Lux@F1.6, 
AGC ON

 

 
Zoom proporcional 

Velocidad de rotación ajustable 
automáticamente 

Balance blancos 
Auto/Manual/ATW/Interior/E
xterior/Luz día/Lámpara 
sodio 

 
Número de presets 256 

AGC Auto/Manual 
 

Patrol 
8 patrol, hasta 32 presets por 
patrol 

Radio S/N ≥52 dB  ENTRADA/SALIDA  

Reducción ruido digital 3D DNR 
 

Entrada audio 
1 Mic in/línea en interfaz, 
Entrada línea: 2 ~ 2.4V[p-p]; 
Impedancia salida: 1KΩ, ±10% 

Compensación luz de fondo HLC/BLC 
 

Salida audio 
1 interfaz salida audio, nivel 
línea, impedancia: 600Ω 

Rango dinámico amplio WDR digital  NETWORK  

Velocidad disparo 1 ~1/10,000s 
 

Ethernet 
10Base-T / 100Base-TX, RJ45 
conector 

Día y noche IR 
 Resolución máxima 

imagen 
1920x1080 

Zoom digital 16X 

 

Cuadros por segundo 

50Hz: 25 fps (1920×1080), 25 
fps (1280×960) , 25 fps 
(1280×720) 
60Hz: 30 fps (1920×1080), 30 
fps (1280×960) , 30 fps 
(1280×720) 

Máscaras privacidad 2 programables  Compresión imagen H.264/MJPEG 

Modo enfoque Auto/Semiauto/Manual 
 

Compresión audio 
G.711u /G.711a /G.726 
/MP2L2 

   Visión simultánea Hasta 6 

   Tarjeta memoria SD Micro SD hasta 32GB 

   INTEGRACIÓN  

   Programa aplicación API, Onvif, PSIA y CGI 

  
 

Servidor web 
IE 7+, Chrome 18+, Firefox 
5.0+, Safari 5.02+ 

     

 

 

 

Arantec Enginheria SL +34 973 640 972             
Avda Pas d’Arró, 5 D 1 www.smartyplanet.com                   
25530 Vielha (Spain) info@arantec.com 
 

 

   facebook.com/smartyplanet 

   twitter.com/smartyplanet 

Construcción  


