
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIONES  

• Información meteorológica local. 

• Actividades náuticas y de vela. 

• Centros de vuelo. 

• Playas y lugares de ocio. 

• Campos de golf. 

• Hoteles, piscinas, zonas de 

recreo, etc... 

• Jardines y parques. 

 

 

PARÁMETROS  

MEDIDOS 

• Temperatura Ambiental. 

• Humedad Relativa. 

• Velocidad y Dirección del viento. 

• Rachas de viento. 

• Lluvia. 

• Presión Atmosférica. 

• Índice UV 

• Radicación Solar. 

• Sensación Térmica. 

 

 

OPCIONES  

• Pantalla de visualización de 

datos. 

 

• Kit de conexión  a internet para 

ubicaciones remotas que no 

disponen de ADSL. 

 

• Alimentación solar para  el Kit 

de conexión remota. 

 

• SAI de alimentación de 

alumbrado público para el Kit de 

conexión remota. 
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Estación Meteorológica en Tiempo Real 
Esta estación ha sido diseñada para controlar todos los datos meteorológicos desde un dispositivo compacto y 

sencillo de instalar. Es la solución ideal para conocer online los parámetros ambientales de una manera precisa y sin 

necesidad de instalaciones costosas y complicadas.  Está totalmente integrada con la plataforma web de 
visualización Smartyplanet. 

 

Mejor relación Coste-
Beneficio 
 
El nuevo concepto de 
estación meteorológica 
permite disponer de la 
mejor tecnología para 
monitorizar y controlar 
las condiciones 
ambientales a un coste 
muy inferior a otras 
alternativas existentes en 
el mercado. 
 

 

Visualización  
en página web 
 
El control de los sensores 
se realiza mediante una 
aplicación web 
personalizada con múltiples 
funciones como alarmas, 
históricos, múltiples 
usuarios, etc.. Accesible 
desde cualquier dispositivo 
conectado a internet. 
. 
 

 

Pluviómetro 
Incorporado  

a la estructura 

 

Sensor interior 
Tª, Humedad y Presión de la 
interior del local. 

Pantalla (opcional) 
Visualización en color de los datos de  
la estación de de forma inalámbrica 

 

Estación de Sensores exterior 
Alimentación solar y  envío inalámbrico de 
datos a la Centralita IP 
 

 

Radiation Shield 
Sensor de Temperatura  
Sensor de Humedad 

Sensor UVA 
Índice UV 

 

Sensores de radiación 
Radiación Solar 

 

Instalación plug  
and play 
 
El diseño de esta Estación 
permite su instalación bajo 
el concepto 'enchufar y 
listo'. Se coloca de forma 
sencilla sobre postes, 
paredes o mástiles, y se 
accede inmediatamente  
desde la web de 
visualización. 
 

 

Anemómetro 
Sensor de  

velocidad del viento 
 

 

Estructura de soporte 
Fácil instalación sobre  
cualquier soporte: mástil,  
poste o pared. 

 

Panel fotovoltaico 
Con baterías y regulador  
de carga. 

 

Centralita IP 
Se conecta al Router para 
enviar los datos a internet. 

Anemómetro 
Sensor de  
dirección del viento 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes 

 

Sensor de Dirección del viento 
Estación de sensores para exteriores Tipo: Veleta con potenciómetro 
Centralita IP radio de conexión a Router Rango: 0º a 360º 
Sensor Termo-hygrometro-barómetro  interior  Resolución: 1º 
Opcional: pantalla autónoma TFT LDC color Precisión: ± 1 º 
 Veleta de plástico ABS resistente a los UV 
Sensor Radiación Ultra Violeta (UV)  
Resolución del Índice UV: 0.1 Sensor de velocidad del viento 
Rango: 0-16 Tipo: Cazoletas con interruptor  
Precisión: 5% Rango:  0 a 45 m/s 
 Resolución: 0,1 m/s 
Sensor Radiación Solar Precisión: ± 10 % o 1 m/s 
Resolución: 1 Lux Mide la dirección cada cada 2,5 seg. 
Rango:0-400k Lux  
Precisión: 15 % Sensor Humedad Relativa incorporado 
 Protegido en garita Radiation Shield 
Comunicaciones Rango: 0-100 % HR 
Conexión a internet por puerto Ethernet de un router. Resolución: 1 % HR 
Distancia de transmision entre Estación y Receptor IP: 100m Precisión: ± 5% HR 
Frecuencia de radio: 433 MHz / 868 MHz /915  
Intervalo de envío de datos promedios cada 15 minutos Sensor Temperatura Ambiental incorporado 
Datos almacenados en Cloud Data Server seguro Protegido en garita Radiation Shield 
Totalmente configurado y funcionado. Rango: -40ºC a +65ºC 
 Resolución: 0,1 ºC 
Sensor de lluvia Precisión: ±1.1°C 
Pluviómetro de cazoletas incorporado en la estructura  
Diámetro de Boca: 119 mm Sensor Temperatura Interior 
Precisión: ± 10% Rango: 0ºC a +60ºC 
Resolución: 0,3 mm Resolución: 0,1 ºC 
 Precisión: ±1.1°C 
Presión Barométrica    
Resolución: 0.34 mbar (hPa)  Sensor de Humedad Interior 
Rango: 300-1097   mbar (hPa)  Rango: 0-100 % HR 
Precisión: ±2.7  mbar (hPa)  Resolución: 1 % HR 

  Precisión: ± 5% HR 

Características Técnicas 
Estación de Sensores Smarty Meteo- ECO 
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