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SP-220.000 Pluviómetro robusto 
con calefactor integrado 

 
 

 
 

 

 

APLIC ACIONES  

 Nivel de la lámina de agua.  

 Caudal. 

 Nivel de peligro de inundación. 

 Estaciones de bombeo. 

 Depósitos. 

 

 

 

C AR ACTERÍSTICAS CL AVE  

 Mantenimiento super-reducido. 

 Resistente a condiciones hostiles 

 Autonomía ilimitada. 

 Comunicaciones integradas. 

 Sin infraestructuras complicadas. 

 Visualización en aplicación web. 

 

 

OTROS MODELOS 

DISPONIBLES  

 Smarty River 402-P:  

Incluye además pluviómetro con mástil 

de soporte. 

 Kit  Satélite:  

Para comunicar vía satélite en lugares 

sin cobertura GSM. 

 Smarty River 403: 

Para monitorizar la pluviometría 

en cabeceras de cuencas. 

 Smarty Meteo 500:  

Estación meteorológica científica de 

muy alta gama. 

 

 

 

APLIC ACIONES  

 Estaciones meteorológicas. 

 Institutos meteorológicos. 

 Prevención de avalanchas. 

 Plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

 Estaciones hidroeléctricas. 

 Carreteras. 

 Estaciones de esquí. 

 Investigación. 

 

 

 

 

C AR ACTERÍSTICAS CL AVE  

 Construcción de POM. 

 Embudo calefactado de 200 cm
2
. 

 Tubo de drenaje. 

 Calibraje rápido. 

 Resistente a condiciones hostiles. 

 Alta precisión y fiabilidad. 

 Fácil instalación. 

 Sin mantenimiento. 

 Larga vida útil. 

 Cumple con la normativa WMO. 

 Compatible con Smartyplanet. 

 

El pluviómetro SP-220.000 es la solución ideal para la medición de la precipitación 

en condiciones adversas ya que tiene integrado un sistema de calefacción. 

 

El cubo recolector está construido con POM que es un material que evita que el 

polvo y la suciedad se peguen en la cuchara. De esta forma el agua recolectada 

se libera más fácilmente de la cuchara. 

 

El pluviómetro tiene integrado un imán que permite que el cubo se vacíe 

rápidamente y vuelva a su posición inicial. 

 

El sistema de calefacción tiene integrados unos interruptores de seguridad 

térmica para evitar la evaporación de la precipitación. 

 

En la parte inferior del pluviómetro hay un espacio para un registrador de datos. 

Los datos recogidos pueden ser analizados por la plataforma web Smartyplanet 

gracias a su total compatibilidad. 

 
 

http://www.smartyplanet.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material cubo Copper 

Material carcasa Styrosun 

Orificio 200 cm
2 

Diámetro 159,6 mm 

Altura total 420 mm 

Altura salpicadero 225 mm 

Peso 2100 g 

Resolución 0,1mm; 0,2mm; 0,25mm; 0,5mm 

Desviación máxima ± 2% 

Ángulo del anillo superior 60º 

Control temperatura Electrónico 

Compartimentos de 
calefacción 

Compartimento cubo: 3ºC, ±1ºC 
Compartimento registro: 22ºC, ±1ºC 

Termostato seguridad Sí 

Tensión alimentación In: 100-230 VAC/50-60Hz 

Regulación de salida 
Out: 24 VDC ±5% 
Potencia máx: 50W 

PCB Nº 9602 

 

 
 

Arantec Enginheria SL +34 973 640 972             
Avda Pas d’Arró, 5 D 1 www.smartyplanet.com                   
25530 Vielha (Spain) info@arantec.com 
 

 

   facebook.com/smartyplanet 

   twitter.com/smartyplanet 

1. Anillo superior 
2. Brida de aluminio 
3. Embudo 
6. Placa de aluminio con calefactor 
7. Regulador electrónico 
8. Anillo de cobre 
9. Embudo de cobre 
10. Anillo central  
11. Compartimiento inferior 
12. Unidad de medida 
13. Filtro de goteo 
14. Regulador de calefacción para 
embudo 
16. Elemento calefactor 
17. Tubo de drenaje 
18. Elemento calefactor para 
desagüe 
19. Conector de conexión macho 
20. Conexión hembra 
enchufe 

Construcción mecánica 

1. Cuchara autovaciante 
2. PCB con interruptor de lámina 
3. Tornillo para sujetar toda la unidad 
4. Imán 
5. Tornillo de ajuste 
6. Soportes de ángulo 
7. Soporte para cubo 
8. Colector de goteo 


