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SPTS214 Pluviómetro para condiciones  
de viento y nieve adversas 

 
 

 

 

 

APLIC ACIONES  

 Nivel de la lámina de agua.  

 Caudal. 

 Nivel de peligro de inundación. 

 Estaciones de bombeo. 

 Depósitos. 

 

 

 

C AR ACTERÍSTIC AS CL AVE  

 Mantenimiento super-reducido. 

 Resistente a condiciones hostiles 

 Autonomía ilimitada. 

 Comunicaciones integradas. 

 Sin infraestructuras complicadas. 

 Visualización en aplicación web. 

 

 

OTROS MODELOS 

DISPONIBLES  

 Smarty River 402-P:  

Incluye además pluviómetro con mástil 

de soporte. 

 Kit  Satélite:  

Para comunicar vía satélite en lugares 

sin cobertura GSM. 

 Smarty River 403: 

Para monitorizar la pluviometría 

en cabeceras de cuencas. 

 Smarty Meteo 500:  

Estación meteorológica científica de 

muy alta gama. 

 

 

 

APLIC ACIONES  

 Control meteorológico. 

 Monitoreo de desastres 

ambientales. 

 Vigilancia hidrológica. 

 Sistemas de suministro de agua. 

 

 

 

C AR ACTERÍSTIC AS CL AVE  

 Varias medidas. 

 Eliminación de la vibración del viento 

y partículas. 

 Salida RS485, SDI-12. 

 Fácil mantenimiento. 

 Evaluación y control de precisión “in 

situ”. 

 Diagnóstico local y remoto. 

 Autodiagnóstico y autocontrol. 

 Calefactado. 

 Opción de medir más parámetros: 

temperatura aire, detector lluvia, 

velocidad viento. 

 

 

El pluviómetro SPTS214 es la solución ideal para medir todos los tipos de 

precipitación en condiciones de viento y nieve adversas. 
 

Los parámetros de los que recoge datos son: precipitación sólida y líquida, 

intensidad de lluvia en un minuto, suma total de precipitación, duración de la 

precipitación. 
 

La construcción mecánica simple junto con el firmware sofisticado puede 

garantizar el funcionamiento perfecto. 
 

El pluviómetro tiene incorporado un sistema de calentamiento que garantiza la 

precisión de los datos que recoge en todo momento. 
 

Estos datos son registrados y analizados por la plataforma web Smartyplanet 

gracias a su total compatibilidad. 
 

El mantenimiento del sensor es mínimo y su instalación es sencilla. 

 
 

http://www.smartyplanet.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Ø360 x 540 mm 

Peso 8 kg 

Tensión de alimentación 5 a 30 VDC / 4 mA máx. 

Suministro de calefacción 10 a 30 VDC / 0,83 a 2,5 A 

Consumo máximo Vmax=30 V, Imax= 300 mA 

Señal de salida RS485, SDI-12 

Área de orificio 200 cm
2 

Rango de precipitaciones  750 mm 

Exactitud  0,1 % 

Intensidad máxima de lluvia 120 mm/min 

Resolución 0,001 mm 

Elementos de medida Puente de tensión 

Medida temperatura aire -40 a +70ºC 

Estimación velocidad del viento Opcional 

Corrección del viento Sí 

Protección del viento Sí 

 

 

 

 

 

Temperatura de funcionamiento -40 a +70ºC 

Humedad de funcionamiento 0 a 100% 

Clase de protección IP65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arantec Enginheria SL +34 973 640 972             
Avda Pas d’Arró, 5 D 1 www.smartyplanet.com                   
25530 Vielha (Spain) info@arantec.com 
 

 

   facebook.com/smartyplanet 

   twitter.com/smartyplanet 

Instalación plug and play 

El diseño de esta Estación permite su 
instalación bajo el concepto 'enchufar y 
listo'. Se coloca de forma sencilla sobre 
postes, paredes o mástiles, y su 
vinculación con la web de visualización es 
inmediata y automática. 
 

Mejor relación Coste-Beneficio 

El nuevo concepto de estación de 
sensores permite disponer de la mejor 
tecnología para monitorizar y controlar 
sus recursos a un coste muy inferior a 
otras alternativas existentes en el 
mercado 
 

Redes de sensores 

El número de Estaciones a vincular a su 
red es ilimitado, pudiendo incorporar 
diferentes modelos y configuraciones para 
formar redes extensas que conecten la 
información de sus recursos a internet, 
para dar respuesta a las Smart cities del 
futuro 
 

 

Sin infraestructuras complicadas 

Con los diferentes modelos de estación 
podrá crear redes de sensores adaptadas 
a las necesidades de su sector, sin 
necesidad de infraestructuras 
complicadas ni costosas. 
 

Visualización en página web 

El control de los sensores se realiza 
mediante una aplicación web 
personalizada con múltiples 
funcionalidades como alarmas, históricos, 
múltiples usuarios, etc.. Accesible desde 
cualquier dispositivo conectado a internet. 
 

Mantenimiento súper reducido 

El diseño de las estaciones de sensores 
responde al requisito de mínimo 
mantenimiento. Su resistencia mecánica, 
su protocolo de recuperación de datos y 
su autonomía ilimitada permiten un 
funcionamiento ininterrumpido del 
dispositivo. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Construcción mecánica 

Protección ambiental 


